
Dal momento che I produttori di autoveicoli possono apportare modifiche all’impianto elettrico della vettura senza preavviso,
è consigliabile verificare in anticipo la compatibilità tra vettura ed interfaccia, tramite un installatore qualificato.
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OPEL

AGILA dal 09/2004 in poi
ANTARA dal 2006 in poi
ASTRA dal 09/2004 in poi
CORSA dal 09/2004 in poi
MERIVA dal 09/2004 in poi
SINTRA dal 09/2004 in poi
SIGNUM dal 09/2004 in poi
TIGRA dal 09/2004 in poi
VECTRA dal 09/2004 in poi
ZAFIRA dal 09/2004 in poi

CONNESSIONI

Collegamento verso il filo
REMO CON

Il sintolettore o sintomonitor dispone di una sola
connessione tra quelle indicate sopra;
la connessione residua non va utilizzata.

Lato collegamenti vettura
(Connettore FAKRA)

Lato Sintolettore o Sintomonitor

FUNZIONI DISPONIBILI

Banda

Selezione audio SRC

Sono compresi I seguenti servizi
- positivo luci di posizione
- Sottochiave positivo
- Segnale odometrico
- positivo retromarcia

RADIO = Seek +
CD = Traccia +

RADIO = Seek -
CD = Traccia -

Volume

Queste vetture sono dotate di tecnologia ; per i comandi a volante
è necessario utilizzare i seguenti prodotti:

CAN BUS

MBUS07-BASE
interfaccia universale
CAN BUS

VETTURE APPARECCHI KENWOOD
(Cliccare all’interno del riquadro)

Sintomonitor
1 DIN

Sintomonitor
2 DIN

Sintolettori CD
2 DIN

Sintolettori
CD/DVD/cassette

Accessori e
interfacce

COMPATIBILITA’

MBUS07-OPEL
cavo per connessioni vettura

http://www.kenwooditalia.it/risorse/assistenza_upl/CompCAR.pdf

