
FMS 282 DVB-T
cod.	710-89

Ricezione	di	segnali	DVB-T	in	chiaro	e	criptati
Doppio	sintonizzatore	con	sistema	diversity
Ricerca	automatica	dei	canali	con	autotracking
Autosearch	e	autotracking	per	una	facile	e	rapida	
risintonizzazione
al	cambiare	delle	frequenze
Lista	dei	canali	favoriti
Aggiornamento	software	on-air
Telecomando

COMPATIBILITÀ:
Sistema	MultiCA	(Conax,	Nagravision,	Irdeto)
Compatibile	con	tessere	Smart	Card	Mediaset	
Pemium	e	Smart
Card	La7	Cartapiù

CONNESSIONI:
Alimentazione	1�/�4	Volt
�	ingressi	A/V
�	uscite	Video	commutate	per	�	monitor	distinti
1	uscita	Audio	Stereo
�	ingressi	RF	tipo	F	con	telealimentazione	
�	adattatori	a	corredo	per	l’impiego	di	antenne	
“standard”

ANTENNE:
N.	�	AM008DVB-T	(a	corredo)
Frequenze:	174-��0MHz	470-86�MHz
Guadagno:	14	±	�dB
Cavo	5mt

Caratteristiche
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Sintonizzatore Digitale terrestre diversity compatibile 
con tessere Smart Card Mediaset Premium e LA7 carta più

Diversity Digital TV Tuner Conax, Nagravision, Irdeto 
compatibile pay per view 

Crypted	and	encrypted	DVB-T	signlas	reception
Double	tuner	with	diversity	system
Automatic	channels	tuning	with	autotracking
Autosearch	and	autotracking	for	a	speed	and	
easy	re-tuning	after
changing	frequencies
Favorite	channels	list
On-air	software	update
Remote	control

COMPATIBILITY:
MultiCA	system	(Conax,	Nagravision,	Irdeto)
Smart	Card	Mediaset	Pemium	and	Smart	Card	
La7	Cartapiù
compatible

CONNECTIONS:
1�/�4	Volt	power	supply
�	A/V	inputs
�	Video	commuted	outputs	for	�	monitors
1	Audio	Stereo	output
�	RF	F	type	inputs	with	Phantom	supply	
�	adaptors	for	“standard”	antennas	(included	in	
the	box)

ANTENNAS:
N.	�	AM008DVB-T	(included)
Frequencies:	174-��0MHz	470-86�MHz
Gain:	14	±	�dB
5mt	cable

Features
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