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Dati Tecnici
Input Frequenza
Output Frequenza
Guadagno Antenna
Diametro Antenna
Polarizzazione

CCross Polarization
LNB Noise Figure
Output Impedenza
Az Control Range
EL Control Range

Power IN
Temp. Funzionamento
TTemp. Stoccaggio

Umidità
Peso 

Dimensioni

10.7 - 12.75 GHz
950 - 2050 MHz
33 dBi
460 mm
Orizz./Vert.
< -20dB min.
0,4 dB max.0,4 dB max.
75 Ohm
360° + - 10°
10° ~ 60° 
DC 12V (+trasf. 24V x ant.)
-30° C ~ 80° C
-40° C ~ 85° C
95% a 40°C95% a 40°C
7Kg
46x46x40cm

CAMOS CSA-10(IT)
Auto 65 Multi-Sat

CSA-10(IT) Auto 65

KIT CSA Sat C.I.

KIT CSA LCD 15”a

KIT CSA LCD 15”b

Antenna satellitare CAMOS Portatile a DISCO con Puntamento Automatico, multicontrol
satellite integrato nel corpo antenna

Antenna satellitare CAMOS Portatile a DISCO con Puntamento Automatico, satellite default
Hotbird, tastierino per puntamento manuale

Kit composto da: 1 Antenna satellitare CAMOS Portatile a DISCO con Puntamento Automatico,
satellite default Hotbird + 1 MINI SAT Decoder satellitare

Kit composto da: 1 Antenna satellitare CAMOS Portatile a DISCO con Puntamento Automatico,
satellite default Hotbird + 1 MINI SAT Decoder satellitare + 1 LCD 15” + stand Vesa

Kit composto da: 1 Antenna satellitare CAMOS Portatile a DISCO con Puntamento Automatico,
satellite default Hotbird + 1 MINI SAT Decoder satellitare + 1 LCD 15” + stand da tavolo

ALTA TECNOLOGIA: NEW PRIME FOCUS
- Antenna parabolica portatile completamente automatica
- Ancoraggio rapido a ventosa per tetto/tavolo
- Diametro 46cm (equivalente ad una parabola da 65cm)
- Peso 7Kg
- Versione Italiana con satellite Hotbird precodicato in ricerca automatica
- Tastierino integrato per puntamento manuale  


