
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE
Prima di effettuare qualsiasi collegamento all'amplificatore, subwoofer 
o unità sorgente, assicurarsi che il sistema audio sia spento. In caso 

contrario si potrebbero verificare danni permanenti al sistema audio.

Durante il cablaggio del subwoofer, assicurarsi che i cavi siano al riparo 
da oggetti appuntiti e utilizzare sempre passa-fili in gomma quando si 
esegue il cablaggio attraverso pareti metalliche. Assicurarsi che tutti i 
morsetti e le connessioni siano protetti dalla messa a terra e gli uni dagli 
altri. In caso contrario potrebbero verificarsi danni permanenti al sistema 

audio.

Quando si collegano l'amplificatore e il subwoofer, assicurarsi di collegare 
il cavo di uscita positivo e negativo dell'amplificatore ai corrispondenti 

morsetti del subwoofer. 

 » Assicurarsi che vi siano spazio e profondità sufficienti per montare il 
subwoofer. 

 » Eseguire i fori per le viti di montaggio. 
 » Inserire il subwoofer e fissarlo con le viti adeguate

SUBWOOFER MARINO DA 10"
MS-SW10

AVVERTENZA!  Gli impianti audio posso produrre livelli sonori oltre i 135 dB. L'esposizione continua a livelli di pressione sonora superiori a 100 dB possono 
causare una perdita di udito permanente!  

PARAMETRI DEL SUBWOOFER 
VALORE DI POTENZA MASSIMO 400 watt

RISPOSTA IN FREQUENZA 30 Hz - 2 kHz

IMPEDENZA 4 ohm

SENSIBILITÀ 88 dB

PROFONDITÀ DI MONTAGGIO 115 mm (4-1/2”)

DIAMETRO DI MONTAGGIO 222 mm (8 - 3/4”)

DIAMETRO COMPLESSIVO 268 mm (10 - 1/2”)

REGISTRATE I DETTAGLI DEL VOSTRO 
ACQUISTO QUI:

NUMERO MODELLO

DATA DI ACQUISTO

APPORRE LA RICEVUTA QUI
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